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一、评分标准及方法

	内容
	评 分 细 则 及 标 准
	分项分值

	分值构成
	报价部分10分；商务部分10分；技术部分80分
	100分

	价格

部分

（10）
	投标最高限价24.575万元，满足询价文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 
	10分

	商务

部分

（16分）
	1.合同执行能力、供应商业绩（10分）

业绩以近三年相关服务项目为准，须提供中标（成交）通知书或服务合同（包括合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）等相关证明，提供一份合同得2分，最高10分，不提供不得分。
	10分

	
	2.三体系认证

供应商具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每提供一类得2分，共6分。

（以上证书信息可在全国认证认可信息公共服务平台网站查询。投标文件中应同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图、管理体系认证证书复印件，否则按照无效证书认定）
	6分

	技术

部分

（74分）
	1.整体服务方案（20分）

①响应文件附有内容完整且详实的技术方案，能够充分理解项目建设背景，对需求有深入分析，技术方案思路清晰，系统整体架构设计先进、合理、可行、可靠、规范和完备进行评审；最高得20分。

每有1个指标内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分； 

每有1个指标内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。
	20分

	
	2.工作流程（20分）

根据供应商提供的针对本项目工作流程说明（包括但不限于对项目的准备方案、调查流程、数据整理、分析方案等）进行评审，最高20分。

每有1个指标内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣2分； 

每有1个指标内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣5分，最低得0分。
	20分

	
	3.技术保障措施（10分）

根据供应商提供的技术保障措施（包括但不限于对项目的主要技术问题分析、技术保障目标、技术保障方针、能够确保项目按时完成的具体技术保障措施、安全保密措施等各项技术保障措施的相关内容）进行评审。

每有1个指标内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分； 

每有1个指标内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分，最低得0分。
	10分

	
	4.服务团队组织架构（10分）

根据供应商提供的实施本项目的服务团队组织架构（包括但不限于拟投入本项目的人员配备情况、人员数量、专业分布、岗位职责等）进行评审。

每有1个指标内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣1分； 

每有1个指标内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2.5分，最低得0分。
	10分

	
	5.工作计划安排及进度控制（5分）

根据供应商提供的针对本项目的工作计划安排、进度控制方案、工作进度控制承诺及工作进度保障措施。进行评审。

每有1个指标内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣0.5分； 

每有1个指标内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣1.25分，最低得0分。
	5分

	
	6.应急预案（6分）

根据供应商提供的本项目应急预案（包括但不限于预案的合理性、针对性及出现问题时应对措施等）进行评审，综合分析比较打分。共2项，每项得3分，不准确扣1分，不提供不得分。
	6分

	
	7.服务承诺（5分）

根据供应商提供的质量、安全保障措施及服务承诺内容综合打分。共2项，每项得2.5分，不准确扣0.5分，不提供不得分。
	5分


二、技术要求

1、施工期环境空气

为了解本项目施工期对区域环境空气产生的不利影响程度，并根据监测结果及时调整扬尘污染防治措施，本方案制定了施工期环境空气监测计划。

1.1监测点位

在每个施工片区施工高峰期内，选取当季主导风向下风向500m范围内居民点作为环境空气质量监测点位。

本项目现阶段共设16个监测点位。

1.2监测因子

根据工程分析，本项目对环境空气的影响以颗粒物为主，选取TSP作为环境空气监测因子。

1.3监测频次

在施工高峰期内监测2次，每次1天。

2、施工期声环境

为了解本项目施工期对区域声环境产生的不利影响程度，并根据监测结果及时调整噪声污染防治措施，本方案制定了施工期声环境监测计划。

2.1监测点位

在每个施工片区施工高峰期内，选取距离居民区最近施工厂界作为声环境监测点。

本项目共设16个监测点位。

2.2监测因子

等效连续A声级。

2.3监测频次

在施工高峰期内监测2次，每次测2天。
附件2

1、文件的打印

响应文件分一正两副，打印3套胶装，并打包密封于一个包装袋内加盖公章，如不进行密封者视为废文件处理，不予接收，评审会议召开前不得拆封。请参与的单位严格按时间节点提交材料，逾期视为自动放弃。
2、遴选过程和结果 
遴选会议邀请3名评审专家，根据响应文件内容从高到低综合打分，择优选出1家服务单位，现场宣布遴选结果，不进行网上公示。


